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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. MW/001/CE/2014_05

1. TECHNOROOF N30

2. Paredzama izmanto3ana: siltumu izolgjoSas mineralvates loksnes TECHNOROOF N30 izmanto ka galveno
siltumizolacijas apaksg€jo slani kombinacija ar slodzi sadaloSu stingru virséjo izolacijas slani daudzslanu
izolacija.

3. Razotajs:
SIA ,,Zavod TECHNO?, Rjazana, Vosto¢nij Promuzel 21/58
IZCELSME: Krievijas Federacija
Talrunis: +7 (4912) 911-240
Fakss: +7 (4912) 911-232
techno(@zil.tn.ru

5. AVCP sistéma 1(1 + 3)

6. Harmonizétais standarts: EN 13162:2012.
Pilnvarota iestade Nr. 1023. Institut pro testovani a certifikaci, a.s. tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02
Zlin Cesk4 republika/Cehija tel./talrunis: +420 577601541

7.  Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas:

Ekspluatacijas ipa§ibas Saskanotas tehniskas

Pamatipa$ibas specifikacijas

Siltumvaditspgja, W/(m*K) 0,036

Siltumpretestiba (biezums mm — deklaréta 50 mm-1,35
siltumpretestiba m?*K/W) 60 mm-1,60
70 mm-1,90
80 mm-2,15
90 mm-2,45
100 mm-2,70
110 mm-2,95 EN 13162:2012
120 mm-3,25
130 mm-3,60
140 mm-3,85
150 mm-4,00
160 mm-4,40
170 mm-4,70
180 mm-4,90
190 mm-5,20
200 mm-5,45
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Garums/platums +2/+1,5 %
Biezums, mm T6
Novirze no taisnstora formas, mm <5 mm/m
Novirze no plakanuma, mm <6

Izméru stabilitate, % DS(70,-) DS(23,90)
Ugunsdrosibas Eiro klase Klase Al
Spiedes spriegums pie 10% deformacijas, CS(10)30 EN 13162:2012
KPa

Stiepes izturiba, kPa ER7.5
Punktveida slodze, N PL(5)250
Udens absorbcija iegremdgjot, WS
istermina/ilgtermina, kg/m* WL(P)-
Udens tvaika caurlaidiba, MU MUI1

Bistamas vielas:

Nesatur bistamas vielas

Piezimes: Citas Tpasibas, kas noraditas EN 13162:2012 tabula ZA.1: ,,NPD”

8. Atbilstosa tehniska dokumentacija un/vai Ipasa tehniska dokumentacija: -
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